«ВСС»

ООО «ВодСтройСервис» г. Воронеж
тел/факс +7(473) 210-63-53, 2-51-68-12 www.vss36.ru info@vss36.ru

Опросный лист

на поставку установки очистки дождевых сточных вод 

	Контактная информация: 
	

	Адрес: 
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	e-mail
	

	Контактное лицо 
	

	Технические характеристики
	

	Общая площадь объекта
	

	Максимальный секундный расход, л/сек. 
	

	Максимальный часовой расход, м3/час
	

	Глубина заложения подводящего коллектора,  м
	

	Диаметр подводящего коллектора, мм
	

	Концентрация загрязнений, поступающих  сточных вод,  мг/л
	

	взвешенные вещества
	

	нефтепродукты
	

	
	

	характеристика предприятия по интенсивности движения транспорта и возможности поступления в поверхностный сток специфических загрязнений
	

	требования к составу очищенных сточных вод, мг/л
	

	взвешенные вещества
	

	нефтепродукты
	

	Сброс очищенных сточных вод:
	

	Сети  ливневой канализации (требования к очищенной воде
	

	В грунт (дренаж) 
	

	На рельеф 
	

	В водоем
	

	Особые условия
	

	Подпись и дата заполнения
	


Заявитель (Ф.И.О.)_________________                  Принял______________________
